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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 

 

NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

I.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MẶT HỒ THỦY ĐIỆN TRUNG THU 

- Địa điểm thực hiện: Thuộc địa phận phường Mường Lay, xã Pa Ham, xã Sính 

Phình, và xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên. 

- Chủ Dự án đầu tư: Công ty cổ phần Điện mặt trời Điện Biên 

- Địa chỉ liên hệ: 8 nhà N4, tập thể Cống Vị, Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. 

I.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi của Dự án: Căn cứ vào Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư cấp lần đầu ngày 05/5/2026. 

- Công suất thiết kế: 72 MW điện mặt trời nổi; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: sản 

xuất và bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam thông qua điểm đấu nối vào hệ thống 

truyền tải điện quốc gia, cấp điện áp 110kV. Sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt 

khoảng 106,2 Tr KWh/năm). 

- Quy mô đầu tư:  

Xây dựng theo công nghệ sử dụng panel quang điện lắp đặt trên phao nổi trên mặt 

hồ thủy điện Trung Thu; hệ thống mương cáp nổi, hệ thống neo nằm trong khu vực lòng 

hồ, không ảnh hưởng đến các kết cấu đập dâng đảm bảo khoảng cách D>100 m. Hệ 

thống điện mặt trời được lắp đặt ven bờ, toàn bộ lòng sông chính không bố trí công trình, 

bề rộng lòng sông >120m đảm bảo các điều kiện thuận lợi rõ luồng lạch cho giao thông 

đường thủy nội địa trên sông Nậm Mức.   

Trạm biến áp có kết cấu cột thép hình tháp, chiều cao đến 16m; Các hạng mục 

đường dây, trụ điện của các cấp điện áp 110kV và 35kV có kết cấu cột thép hình tháp 

có chiều cao phổ biến đến 32m, một số ít đoạn vượt sông và có khoảng vượt lớn, dự 

kiến chiều cao đến 45m. 

I.3. Công nghệ sản xuất  

Nhà máy sử dụng công nghệ tấm pin quang điện, lắp đặt trên các phao nổi, sử dụng 

inverter chuỗi để chuyển dòng điện DC thành AC, thông qua các MBA nâng áp 

0,8/35kV – và trạm hợp bộ 35kV để đấu nối đến TBA 110kV Điện mặt trời trên mặt hồ 

thủy điện  Trung Thu. 
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Quy trình công nghệ: 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ vận hành của Dự án kèm dòng thải 

 Thuyết minh: 

Tấm pin quang điện (PV module): là thành phần chuyển đổi bức xạ mặt trời trực 

tiếp thành điện năng DC thông qua hiệu ứng quang điện với một quy trình chuyển đổi 

hoàn toàn sạch và không yêu cầu các thành phần chuyển động như các máy điện quay 

thông thường. Mỗi tấm pin quang điện gồm nhiều tế bào quang điện (PV cell) kết nối 

với nhau, các tấm quang điện sẽ được mắc nối tiếp thành chuỗi (string) và song song 

thành mảng (array) để đạt được công suất điện đầu ra DC yêu cầu. 

- Bộ nghịch lưu (Inverter): là thiết bị điện tử công suất có chức năng chuyển đổi 

dòng điện 1 chiều DC thành dòng điện xoay chiều AC phù hợp để kết nối với lưới điện. 

- Hệ thống giá đỡ (Mounting system): hệ thống cho phép các tấm pin quang điện 

được gắn cố định đảm bảo trên mặt đất. Hệ thống có thể thiết kế với góc nghiêng cố 

định hoặc bám theo mặt trời (sun-tracking system).  

- Máy biến áp nâng áp: nhằm mục đích nâng điện áp đầu ra từ inverter lên cấp điện 

áp cao hơn phù hợp để đấu nối với hệ thống điện. Tùy thuộc vào quy mô công suất, điều 

kiện lưới điện khu vực mà cấp điện áp có thể thay đổi phù hợp (ví dụ 22kV, 35kV, 

Ánh sáng mặt trời 

Tấm pin quang điện (PV) 

Hệ thống Inverter  320kW 

 

Máy biến áp nâng áp 0,8/35kV  

Đường dây thu gom 35kV (chiều 

dài 7,2km) 

Trạm biến áp nâng áp 110/35kV 

(công suất 80MVA) 

 

Đường dây đấu nối 110kV (chiều 

dài 100m)  

 

Đường dây 110kV NMTĐ Trung Thu – TBA 

500/220/110kV kV Lai chấu hiện hữu 

Tấm pin hỏng 

Chất thải rắn sinh 

hoạt, nước thải sinh hoạt 

Tiếng ồn, dầu thải, vật liệu 

nhiễm dầu thải 

Tiếng ồn, Chất thải rắn 

Tiếng ồn, linh kiện hỏng 

Chất thải rắn, từ trường 
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110kV, 220kV…). Với các cấp điện áp cao thế sẽ phải cần thông qua 2 cấp máy biến 

áp. 

- Cơ sở hạ tầng để đấu nối lưới điện: là cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đấu nối nhà 

máy vào lưới điện. Cụ thể ở đây là trạm biến áp, sẽ bao gồm các thiết bị bảo vệ, đo đếm, 

điều khiển. 

 

Hình 1.2. Sơ đồ tổng quan về nhà máy điện mặt trời quang điện nối luới 

Công nghệ pin quang điện 

Với Nhà máy điện mặt trời nổi hồ TĐ Trung Thu, đề án đề xuất sử dụng loại pin 

Silic đơn tinh thể, công nghệ Ntype TOPCON hoặc HIT  do hiệu suất cao, tuổi thọ dài 

và nhu cầu sử dụng mặt nước ít, công suất tấm pin ≥ 735W. 

Cả hai công nghệ Ntype TOPCon hoặc HIT đều có công suất tấm pin đáp ứng yêu 

cầu về nhu cầu sử dụng mặt nước và sẽ được lựa chọn cụ thể trong giai đoạn sau, tùy 

theo tính cạnh tranh về chi phí. 

Quá trình hoạt động của các tấm pin không phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước 

thải. Chất thải rắn phát sinh là giẻ lau từ quá trình vệ sinh bề mặt tấm pin và các tấm pin 

hỏng. 

Đối với loại pin Silic đơn tinh thể đề xuất, đề án lựa chọn tấm pin có kích thước 

tiêu chuẩn 132 cell, công suất định mức không nhỏ hơn 735Wp, tương ứng với hiệu suất 

chuyển đổi không nhỏ hơn 23,7%, có các thông số chính như bảng sau: 
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Thông số kỹ thuật của tấm pin 

Thông số kỹ thuật Giá trị 

Đặc tính điện  

Công suất định mức Pmpp ≥735Wp 

Điện áp định mức Umpp ≥41,3 V 

Dòng điện định mức Impp ≥17,44 A 

Điện áp hở mạch UOC ≥50.4V 

Dòng điện ngắn mạch ISC 18,47 A 

Hiệu suất chuyển đổi ≥23.7% 

Dải nhiệt độ vận hành -40oC ÷ 85oC 

Điện áp tối đa của hệ thống (tiêu chuẩn IEC) 1.500 V DC 

Sai số công suất 0÷3% 

Đặc tính nhiệt độ  

NOCT 45±2oC 

Hệ số nhiệt độ của Pmax ≤ -0,240 %/oC 

Hệ số nhiệt độ của VOC ≤ -0,22 %/oC 

Hệ số nhiệt độ của ISC ≤ 0,047 %/oC 

Đặc tính cơ học  

Loại tế bào quang điện c-Si 156×156 mm 

Số lượng tế bào quang điện 132  

Kích thước 2384x1303x35 mm 

Khối lượng 32 kg 

Độ dày tấm kính phủ 4,0mm, chịu nhiệt 

Khung đỡ Phao nổi nhựa HDPE chống tia 

cực tím 

Hộp đấu dây Tiêu chuẩn IP68 

Dây nối 1xCu 6, chiều dài 0,9-1,1m, phù 

hợp với lắp pin theo phương 

nằm ngang 

 Lựa chọn bộ nghịch lưu - inverter 

 Inverter là một thiết bị điện tử công suất, có chức năng chuyển đổi dòng điện một 

chiều DC thành dòng điện xoay chiều AC nhờ các linh kiện bán dẫn đóng cắt với tần số 

cao (FET, MOSFET, IGBT…). Các inverter mới ngày nay có thể thực hiện nhiều chức 

năng khác nhau: kết nối lưới trực tiếp, giám sát hoạt động của mảng pin mặt trời để thu 

được công suất tối đa nhờ thuật toán dò tìm công suất cực đại (MPPT), cung cấp các 

thiết bị đóng cắt và cách ly hệ thống với các chức năng bảo vệ phù hợp với nhiều chế 

độ vận hành của hệ thống điện. 
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 Lựa chọn hướng và góc nghiêng tấm pin 

Các thông số thiết kế lắp đặt của giàn pin mặt trời như sau: 

 - Góc nghiêng tấm pin: 12o theo hướng chính nam 

 - Độ rộng mỗi lối đi giữa mỗi 3 hàng pin: 0.5m 

 - Tỉ lệ chiếm mặt nước của các tấm pin: 85%/ diện tích xây dựng. 

 Quy mô hệ thống BESS 

 Hệ thống lưu trữ BESS có quy mô công suất tối thiểu 10% công suất lắp đặt ĐMT 

tương đương với 7,2MW với thời gian xả trong 2h, có sản lượng danh định 14,4MWh. 

Hiệu suất hệ thống BESS cho một chu trình nạp – xả không nhỏ hơn 95%. Acquy loại 

LiFePO4 có tuổi thọ không nhỏ hơn 10 năm, số chu kỳ xả nạp không nhỏ hơn 8000 lần. 

 Thiết bị lưu trữ được bố trí cạnh các trạm 110/35kV. 

  

Hình 1.3. Minh họa đấu nối hệ thống lưu trữ BESS 

MBA trung thế trong nhà máy điện mặt trời có chức năng nâng điện áp đầu ra của 

inverter lên cấp điện áp trung thế để nối lưới trực tiếp hoặc gom về TBA cao thế để nâng 

lên cấp điện áp cao hơn. 

 Theo đó, MBA trung thế lựa chọn sẽ gom công suất của các inverter chuỗi trong 

nhà máy. 

 Hệ thống điều khiển và giám sát BESS 

 Cấu trúc hệ thống điều khiển bao gồm:    

 Một (01) máy tính kỹ thuật EWS cho phép thay đổi thông số cài đặt và chức năng 

lập trình.   

 Hai (02) máy tính vận hành, truy cập dữ liệu lịch sử OWS được kết nối đến hệ 

thống mạng điều khiển của BESS và thực hiện chức năng xử lý, lưu trữ dữ liệu, giám 

sát điều khiển toàn bộ BESS. Các giao diện vận hành hệ thống (HMI) được thiết kế dựa 

trên các phần mềm chuyên dụng và thông qua đó vận hành viên sẽ thực hiện được toàn 

bộ các thao tác vận hành, giám sát hệ thống. Mỗi trạm vận hành OWS sử dụng một (01) 
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màn hình 27 inch để hiển thị các thông số, cảnh báo, quá trình vận hành,... Thao tác vận 

hành của vận hành viên được khởi tạo thông qua các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn 

phím.   

 Bộ điều khiển công suất (PCC – Power Control Center hoặc thiết bị tương đương 

tùy thuộc vào công nghệ của nhà sản xuất), cho phép điểu khiển công suất BESS theo 

yêu cầu của vận hành viên hoặc cho phép điều khiển theo lệnh điều độ của các cấp cao 

hơn.  

 Gateway thực hiện trao đổi dữ liệu với hệ thống SCADA/DERMS tại trung tâm 

điều độ EVNHCMC bằng giao thức truyền thông công nghiệp tiêu chuẩn IEC 60870-5-

104.   

 Các thiết bị mạng, máy in,... phục vụ cho việc vận hành.   

 Tất các các phần mềm, ứng dụng của hệ thống điều khiển. 

 Hạng mục đường dây 35/110kV NMĐMT 

 Theo quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch 

điều chỉnh  hệ thống điện thời kỳ 2021 – 2030 có xét đến năm 2050, dự án điện mặt trời 

trên mặt hồ thủy điện Trung Thu đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thủy điện 

Trung Thu: 

 Với vị trí hồ Trung Thu, hướng tuyến của các đường dây đấu nối thủy điện Trung 

Thu, nằm về phía tuyến đường dây 110kV Trung Thu – Lai Châu, do đó kiến nghị, 

phương án đấu nối dự án ĐMT nổi trên hồ thủy điện Trung Thu đấu nối chuyển tiếp trên 

đường dây 110kV Thủy điện Trung Thu - TBA 500/220/110kV Lai Châu. 

 TBA 110kV nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu nằm cách 

TBA 110kV TĐ Trung Thu khoảng 100m về phía Nam, do đó tuyến đấu nối nhà máy 

điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu sử dụng cột kết cấu 2 mạch đấy nối 

chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trung Thu – 500kV Lai Châu, giải pháp tách lèo để 

giữ nguyên lực trên cột hiện có. 

I.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

I.4.1. Các hạng mục công trình chính 

I.4.1.1. Hệ thống pin quang điện PV 

Phương án lắp đặt cố định, trong đó pin được lắp trên kế cấu đỡ với một góc 

nghiêng cố định. Về lý thuyết, khi số lượng ít tấm pin sẽ được lắp với góc nghiêng tối 

ưu tương ứng với vĩ độ của địa điểm lắp đặt, không xét đến bóng che giữa các hàng pin. 

Trong thực tế, do điều hiện hạn chế về đất đai, mặt nước, góc lắp đặt tấm pin thường 

nhỏ hơn góc đặt tối ưu theo khoảng cách giữa các hàng pin, tiêu chí tổn thất bóng che 

không quá 2%, trường hợp hạn chế về đất, có thể chấp nhận mức tổn thất lớn hơn để đạt 

mục tiêu đáp ứng công suất theo nhu cầu phát điện. 

Phương án tracking: Pin được lắp theo hước Bắc - Nam, pin sẽ điều chính góc quay 

quanh trục để bám theo hướng di chuyển của mặt trời, góc quay được càng lớn, khoảng 

cách giữa các hàng càng tăng để giảm bớt ảnh hưởng bóng che, do đó góc quay của tấm 

pin được lựa chọn tùy theo diện tích bố trí tấm pin.. 

Quá trình hoạt động của các tấm pin không phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước 

thải. Chất thải rắn phát sinh là giẻ lau từ quá trình vệ sinh bề mặt tấm pin và các tấm pin 

hỏng. 
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Tổng hợp thiết kế mảng pin mặt trời: 

Thông số tổng hợp thiết kế mảng pin mặt trời như bảng sau: 

Tổng công suất đặt     : 72MW 

Tổng số tấm pin    : 121100 tấm pin 

Tổng công suất Inverter    : 89.008 MVA 

Số tấm pin/ chuỗi     : 28 tấm pin  

I.4.1.2. Hệ thống inverter 

Để đảm bảo hiệu quả vận hành và tối ưu hóa chi phí đầu tư, các bộ Inverter tạm 

được lựa chọn dựa trên các tiêu chí hiệu suất và công suất định mức là 460kW (giai 

đoạn sau sẽ được tối ưu lại với công suất tương đương hoặc lớn hơn phù hợp với thiết 

kế tổng thể). 

I.4.1.3. Hệ thống lưu trữ BESS 

Hệ thống lưu trữ BESS có quy mô công suất tối thiểu 10% công suất lắp đặt ĐMT 

tương đương với 7,2MW với thời gian xả trong 2h, có sản lượng danh định 14,4MWh. 

Hiệu suất hệ thống BESS cho một chu trình nạp – xả không nhỏ hơn 95%. Acquy loại 

LiFePO4 có tuổi thọ không nhỏ hơn 10 năm, số chu kỳ xả nạp không nhỏ hơn 8000 lần. 

Thiết bị lưu trữ được bố trí cạnh các trạm 110/35kV. 

I.4.1.4. Máy  biến áp trung thế 

MBA trung thế trong nhà máy điện mặt trời có chức năng nâng điện áp đầu ra của 

inverter lên cấp điện áp trung thế để nối lưới trực tiếp hoặc gom về TBA cao thế để nâng 

lên cấp điện áp cao hơn. Theo đó, MBA trung thế lựa chọn sẽ gom công suất của các 

inverter chuỗi trong nhà máy. 

I.4.1.5. Trạm nâng áp 35/110kV NMĐMT 

 10 trạm biến áp 35kV gom điện mặt trời trên hồ và dọc lòng sông Nậm Mức. 

I.4.1.6. Đường dây đấu nối 110kV, 35kV 

 Theo quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch 

điều chỉnh  hệ thống điện thời kỳ 2021 – 2030 có xét đến năm 2050, dự án điện mặt trời 

trên mặt hồ thủy điện Trung Thu đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV thủy điện 

Trung Thu. 

Dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu, công suất lắp đặt 72MW bao 

gồm 04 vùng phân bố rải rác từ Vùng 1 trên lòng hồ chính đến các Vùng 2, 3, và vùng 

4 bố trí dọc bờ trái sông Nậm Mức, khoảng cách giữa các vùng tương đối xa, do đó giải  

pháp chung là sử dụng đường dây 35kV để gom công suất điện mặt trời từ các vùng về 

TBA 110kV nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu. Dự kiến quy hoạch 

các tuyến đường dây 35kV đấu nối các vùng thuộc dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy 

điện Trung Thu như bảng dưới đây: 
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STT VÙNG 

Công 

suất  

AC 

(MW) 

Phân bố mạch 

đường dây 35kV 

đấu nối 

Chiều dài tuyến đến 

TBA nâng 110kV 
Ghi chú 

1 Vùng 1 50,24 
1 mạch bờ bắc  

2 mạch bờ Nam 

1 mạch bờ Bắc : 0,6km 

2 mạch bờ Nam : 1,7km 

đi chung cột 

 

2 Vùng 2 8,32 
1 mạch hướng bờ 

Nam 
4.1km  - dây AC240 

Cột 2 

mạch  

3 Vùng 3 8,96 

1 mạch hướng bờ 

Nam  

gom chung với vùng 

4 

7,2km , dây AC240  

4 Vùng 4 4,48 

1 mạch hướng bờ 

Nam  

gom chung với vùng 

3 

2,8km, dây AC95 từ 

vùng 4 về vùng 3 

Cấp điện áp làm việc là 35kV. Dây dẫn được chọn sử dụng cho đường dây là dây 

nhôm lõi thép phù hợp với mức nhiễm bẩn của môi trường môi trường. 

- Công suất truyền tải định mức mối mạch 18MW, điện áp làm việc 35kV, dòng 

điện mang tải lớn nhất: 330A/ mạch. Với thời gian vận hành điện mặt trời là 1190h/năm, 

mật độ dòng điện kinh tế là 1,3A/mm2, dây dẫn chọn ACSR240. 

I.4.2. Các hoạt động của Dự án 

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án được xét theo 02 giai đoạn chính: 

I.4.2.1. Giai đoạn thi công: 

Các hạng mục công trình và hoạt động trong giai đoạn thi công có khả năng phát 

sinh bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung và các tác động đến môi 

trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái khu vực dự án, bao gồm: 

- San nền, đào đắp các hạng mục công trình trong phạm vi TBA 35/110kV và đào 

móng cột điện đường dây đấu nối. 

- Xây dựng các hạng mục công trình của dự án: lắp đặt các tấm pin quang năng; 

trạm biến áp; hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống 

xử lý nước ngầm; hệ thống cấp nước; hệ thống PCCC; hệ thống cấp điện; hệ thống chiếu 

sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; kho chứa chất thải. 

- Hoạt động sinh hoạt của người lao động phục vụ Dự án tại các công trường thi 

công. 

- Thu gom các loại CTRSH, CTRCNTT, CTNH phát sinh từ các hoạt động 

trong giai đoạn thi công, chuyển giao cho đơn vị có năng lực xử lý theo quy định 

I.4.2.2. Giai đoạn vận hành: 

 Trong giai đoạn vận hành, các hoạt động của dự án có khả năng phát sinh nước 

thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, rủi ro sự cố môi trường và các tác động 
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đến môi trường nước hồ chứa, bao gồm: 

- Hoạt động phát điện và truyền tải điện của Nhà máy điện mặt trời thông qua hệ 

thống trạm biến áp 35/100kV và tuyến đường dây đấu nối 35/100kV. 

- Hoạt động rửa, vệ sinh tấm pin mặt trời và bảo dưỡng định kỳ hệ thống pin nổi 

trên mặt hồ. 

- Hoạt động chặt phát cây xanh, cành lá trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện. 

- Hoạt động kiểm tra, giám sát, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị 

của nhà máy điện mặt trời, trạm biến áp 35/110kV, hệ thống BESS và tuyến đường dây 

đấu nối 35/110kV. 

- Hoạt động thu gom, phân loại các loại chất thải (CTRSH, CTRCNTT, CTNH) 

phát sinh từ hoạt động quản lý, vận hành nhà máy. 

- Hoạt động lưu chứa dầu máy biến áp, pin lưu trữ BESS và các hóa chất phục vụ 

vận hành có khả năng phát sinh nguy cơ rò rỉ, cháy nổ hoặc sự cố môi trường nếu không 

được quản lý chặt chẽ. 

I.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có) 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 

25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định 48/2026/NĐ-CP của Chính phủ. 

II. CÁC NỘI DUNG THAM VẤN 

II.1. Vị trí, thực hiện dự án đầu tư 

II.1.1. Vị trí, ranh giới dự án 

Dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Trung Thu được đề xuất xây 

dựng trên khu vực mặt nước hồ chứa của thủy điện Trung Thu hiện hữu, thuộc địa giới 

hành chính phường Mường Lay, xã Pa Ham, xã Sính Phình và xã Nậm Nèn, tỉnh Điện 

Biên do Công ty cổ phần điện mặt trời Điện Biên. Khu vực bố trí tấm pin của dự án nằm 

trên hồ chứa thủy điện này. 

Việc triển khai dự án trên mặt hồ thủy điện hiện có giúp tận dụng hiệu quả diện 

tích mặt nước, hạn chế nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời khai thác 

hiệu quả hệ thống hạ tầng điện hiện hữu trong khu vực. 

Việc xây dựng nhà máy không ảnh hưởng đến khu dân cư, quy hoạch xây dựng; 

quy hoạch điểm, khu dân cư và các quy hoạch khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đồng thời, vị trí dự án không ảnh hưởng đến đẩt quốc phòng. 

Diện tích mặt nước được sử dụng để bố trí hệ thống pin mặt trời nổi và các hạng 

mục liên quan, phân bố tại 04 khu vực trên hồ chứa với tổng diện tích 84,38 ha, gồm: 

Vùng 1 có diện tích 55,76 ha, Vùng 2 có diện tích 11,11 ha, Vùng 3 có diện tích 11,37 ha 

và Vùng 4 có diện tích 6,14 ha. 

Tọa độ các điểm khép góc ranh gới của Dự án như sau: 

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc ranh giới nhà máy 

STT Mốc X (m) Y (m) Diện tích 

1 M1.2-1 2426649 524642 Diện tích khu 
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STT Mốc X (m) Y (m) Diện tích 

2 M1.2-2 2426613 524692 
vực: 

 

55.76ha 3 M1.2-3 2426596 524798 

4 M1.2-4 2426546 524823 

5 M1.2-5 2426399 525105 

6 M1.2-6 2426352 525463 

7 M1.2-7 2426385 525513 

8 M1.2-8 2426385 525648 

9 M1.2-9 2425945 525883 

10 M1.2-10 2425945 525883 

11 M1.2-11 2425763 526239 

12 M1.2-12 2425728 526224 

13 M1.2-13 2425712 526119 

14 M1.2-14 2425742 526062 

15 M1.2-15 2425803 526062 

16 M1.2-16 2425803 526023 

17 M1.2-17 2425748 526023 

18 M1.2-18 2425748 525940 

19 M1.2-19 2425775 525864 

20 M1.2-20 2425828 525864 

21 M1.2-21 2425848 525918 

22 M1.2-22 2425881 525918 

23 M1.2-23 2425921 525846 

24 M1.2-24 2425921 525728 

25 M1.2-25 2426000 525728 

26 M1.2-26 2426000 525599 

27 M1.2-27 2425893 525599 

28 M1.2-28 2425893 525463 

29 M1.2-29 2425778 525463 

30 M1.2-30 2425778 525285 

31 M1.2-31 2425915 525285 

32 M1.2-32 2425915 525163 

33 M1.2-33 2425933 525163 
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STT Mốc X (m) Y (m) Diện tích 

34 M1.2-34 2425933 525058 

35 M1.2-35 2426016 525058 

36 M1.2-36 2426016 524983 

37 M1.2-37 2426079 524983 

38 M1.2-38 2426079 524909 

39 M1.2-39 2426094 524742 

40 M1.2-40 2426094 524742 

41 M1.2-41 2426094 524742 

42 M1.2-42 2426295 524742 

43 M1.2-43 2426295 524687 

44 M1.2-44 2426303 524680 

45 M1.2-45 2426474 524680 

46 M1.2-46 2426474 524608 

47 M1.2-47 2426649 524608 

Khu vực 2:  

STT Mốc X (m) Y (m) Diện tích 

1 M2-1 2425096 526923 

Diện tích khu vực: 

11.11ha 

2 M2-2 2424421 527460 

3 M2-3 2424395 527427 

4 M2-4 2424517 527330 

5 M2-5 2424517 527052 

6 M2-6 2424723 527052 

7 M2-7 2424723 526982 

8 M2-8 2424785 526923 

Khu vực 3:  

STT Mốc X (m) Y (m) Diện tích 

1 M3-1 2422794 528447 

Diện tích khu vực: 

11.37ha 

2 M3-2 2422614 528385 

3 M3-3 2422458 528453 

4 M3-4 2422458 528561 

5 M3-5 2422422 528586 

6 M3-6 2422379 528586 
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7 M3-7 2422303 528717 

8 M3-8 2422303 528780 

9 M3-9 2422275 528780 

10 M3-10 2422275 528844 

11 M3-11 2422294 528844 

12 M3-12 2422270 528888 

13 M3-13 2422152 528735 

14 M3-14 2422091 528735 

15 M3-15 2422091 529101 

16 M3-16 2422306 528909 

17 M3-17 2422470 528607 

18 M3-18 2422805 528474 

19 M3-19 2422794 528447 

Khu vực 4:  

STT Mốc X (m) Y (m) Diện tích 

1 M4-1 2421473 529397 Diện tích khu vực: 

6.14ha 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

2 M4-2 2421440 529306 

3 M4-3 2421395 529306 

4 M4-4 2421395 529347 

5 M4-5 2421328 529398 

6 M4-6 2421183 529406 

7 M4-7 2421014 529486 

8 M4-8 2420987 529584 

9 M4-9 2421006 529666 

10 M4-10 2421473 529397 
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II.1.2. Mối tương quan của Dự án với các đối tượng xung quanh 

 

Hình II.1. Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh Dự án 

Khu bảo tồn: Trong phạm vi khu vực dự án và vùng lân cận trực tiếp không có 

vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên hoặc khu dự trữ sinh quyển được Nhà nước công 

nhận. 

Dự án được triển khai chủ yếu trên mặt hồ thủy điện hiện hữu, không sử dụng đất 

rừng đặc dụng, không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên và không nằm trong 

vùng lõi hoặc vùng đệm của các khu bảo tồn thiên nhiên. 
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Khu dân cư: Khu vực thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ thủy 

điện Trung Thu nằm trên mặt nước hồ chứa của Nhà máy thủy điện Trung Thu hiện hữu, 

thuộc địa bàn phường Mường Lay, xã Pa Ham, xã Sính Phình và xã Nậm Nèn, tỉnh Điện 

Biên. Khu vực bố trí các tấm pin mặt trời chủ yếu nằm trên lòng hồ thủy điện hiện hữu, 

trong khi khu vực xây dựng trạm biến áp 110/35 kV và các tuyến đường dây đấu nối 

được bố trí trên các khu đất ven hồ. 

Hiện trạng sử dụng đất khu vực tiếp giáp dự án chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, 

đất trồng cây lâu năm, đất sản xuất phi nông nghiệp, mặt nước hồ chứa và một số khu 

vực nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ. Xung quanh khu vực dự án còn có các tuyến giao 

thông địa phương và các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. 

Các khu dân cư tập trung phân bố chủ yếu tại các bản thuộc xã Pa Ham, xã Nậm 

Nèn và khu vực phường Mường Lay, nằm dọc theo Quốc lộ 6 và các tuyến đường liên 

xã ven hồ. Theo bản đồ bố trí dự án, khoảng cách từ các cụm pin mặt trời đến khu dân 

cư gần nhất dao động từ khoảng 0,3 km đến 1,1 km, trong đó cụm pin phía Bắc hồ cách 

khu dân cư xã Pa Ham khoảng 0,3 km, các cụm pin khu vực trung tâm hồ cách khu dân 

cư khoảng 1,1 km, các cụm phía Nam hồ cách khu dân cư xã Pa Ham và xã Nậm Nèn 

khoảng 0,8 – 1,0 km. 

Cơ sở giáo dục: Trong khu vực xung quanh dự án có một số cơ sở giáo dục phục 

vụ nhu cầu học tập của người dân địa phương. Cơ sở giáo dục gần nhất là Trường Trung 

học cơ sở Mường Anh, nằm tại xã Pa Ham, cách khu vực bố trí pin mặt trời gần nhất 

khoảng 0,3 km về phía Tây. Ngoài ra, trên địa bàn phường Mường Lay và các xã Pa 

Ham, Sính Phình, Nậm Nèn còn có các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 

phục vụ cộng đồng dân cư trong khu vực. 

Các cơ sở giáo dục nêu trên nằm ngoài phạm vi xây dựng trực tiếp của dự án. Tác 

động chủ yếu trong giai đoạn thi công có thể liên quan đến hoạt động vận chuyển vật tư, 

thiết bị trên các tuyến đường khu vực. 

Các công trình văn hóa, tín ngưỡng: Qua khảo sát hiện trạng và thu thập thông 

tin địa phương, trong phạm vi khu vực dự án và vùng lân cận trực tiếp không ghi nhận 

các di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh nằm trong khu vực bị ảnh hưởng 

trực tiếp bởi dự án. 

Các cơ sở y tế: Các cơ sở y tế trong khu vực bao gồm Trạm Y tế phường Mường 

Lay, Trạm Y tế xã Pa Ham, Trạm Y tế xã Sính Phình, Trạm Y tế xã Nậm Nèn và các cơ 

sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn khu vực. Các cơ sở này đều nằm ngoài phạm vi 

xây dựng của dự án.  

II.2. Tác động môi trường của Dự án đầu tư 

II.2.1. Tóm tắt tác động trong giai đoạn thi công 

II.2.1.1. Tóm tắt tác động chính liên quan đến chất thải  

(a) Nước thải 

(i) Đánh giá, dự báo tác động do nước thải 

Nguồn gây tác động:  

Các nguồn tác động tới môi trường do nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

Dự án chủ yếu bao gồm các nguồn sau: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân thi công xây dựng 
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khoảng 32,8 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

BOD5, tổng Nitơ, tổng Photpho, Coliform. 

(ii) Nước thải xây dựng: 

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công khoảng 0,7 

m3/ngày, khu vực xây dựng trạm biến áp 35kV là khoảng 0,5m3/ngày, khu vực xây dựng 

móng cột tuyến đường dây đấu nối 35/110kV khoảng 0,2 m3/ngày. Thông số ô nhiễm 

đặc trưng: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), dầu mỡ. 

+ Nước thải từ hoạt động trộn bê tông móng khoảng 0,7 m3/ngày, trong đó: khu 

vực xây dựng trạm biến áp 35/110kV khoảng 0,5 m3/ngày, khu vực xây dựng móng cột 

tuyến đường dây đấu nối 35/110kV khoảng 0,2 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), dầu mỡ. 

+ Nước thải rửa bánh xe 2,7 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Tổng chất rắn 

lơ lửng (TSS), dầu mỡ.   

(iii) Nước mưa chảy tràn:  

Thành phần, tính chất trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích 

luỹ trên bề mặt như đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ,.... 

(b) Khí thải  

(Các nguồn phát sinh bụi, khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án chủ 

yếu bao gồm các nguồn sau: 

- Bụi từ quá trình đào đắp các hạng mục: Bụi phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân lao động trên công trường và năng suất cây trồng của các hệ sinh thái xung 

quanh dự án. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận tải: Thành phần chủ yếu gồm: Bụi, 

khí thải CO, SO2, NOx, VOC. Đối tượng chịu tác động do hoạt động vận tải trên tuyến 

đường này bao gồm: công nhân trên công trường, chất lượng bề mặt tuyến đường và 

người tham gia giao thông trên các tuyến đường mà xe vận chuyển qua và hệ sinh thái 

xung quanh Dự án. 

- Bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng: bụi phát sinh trong 

quá trình này thường có kích thước lớn và không có khả năng phát tán rộng, và phần lớn 

sẽ lắng xuống ở khoảng cách không xa khu vực xây dựng. Đối tượng chịu tác động trực 

tiếp là công nhân thi công. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các loại máy móc thi công các hạng mục của dự 

án: Thành phần chủ yếu gồm: Bụi, khí thải CO, SO2, NOx, VOC. Đối tượng chịu tác 

động do hoạt động vận tải trên tuyến đường này bao gồm: công nhân trên công trường, 

năng suất cây trồng của các hệ sinh thái xung quanh dự án, chất lượng nước tại các thủy 

vực gần dự án và các công trình lân cận dự án. 

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia thi công trên công trường 

trong suốt thời gian xây dựng; môi trường xung quanh Dự án, đặc biệt là những người 

dân sống hai bên đường mà những phương tiện vận chuyển đi qua. 

Mức độ tác động của bụi và khí thải phát sinh do hoạt động thi công xây dựng 

đến môi trường không khí là không lớn do hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian 

ngắn. 
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(c) Chất thải rắn 

Các nguồn tác động tới môi trường do chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây 

dựng Dự án chủ yếu bao gồm các nguồn sau: 

Chất thải rắn sinh hoạt: CTR sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng khoảng 

205 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: Túi nilon, vỏ hộp, bìa các tông, giấy vụn, thủy tinh, 

thức ăn thừa.  

 Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ làm gia tăng nồng độ các chất dinh 

dưỡng, gây ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, khu vực lưu giữ rác thải là môi trường thuận 

lợi cho các sinh vật gây bệnh như chuột, dán, muỗi, ruồi,... phát triển dẫn đến nguy cơ 

lây lan các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh là rất cao. Đây là lượng chất thải lớn cần phải 

xử lý để tránh các tác động xấu phát sinh. 

- Thực bì, cành lá cây khi phát quang. 

- Chất thải rắn xây dựng: Thành phần, tính chất: các vật liệu xây dựng như bao 

bì đựng xi măng, cát, xi măng, vữa, gạch đá,… 

Các loại phế thải này rất bền về mặt cơ học và không có chất độc hại. Nếu không 

được thu gom, quản lý tốt và đổ thải không đúng nơi quy định thì có thể gây mất mỹ 

quan tại khu vực. 

- Chất thải rắn phát sinh nếu không có biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn phù 

hợp sẽ gây tác động đến chất lượng không khí do sự phân hủy chất thải hữu cơ cũng như 

tác động đến nguồn nước mặt do khi trời mưa sẽ cuốn trôi chất thải xuống các lưu vực 

xung quanh làm tăng độ đục nguồn nước, cản trở dòng chảy, gây bồi lắng, tạo điều kiện 

cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi 

công, người dân sinh sống gần nguồn nước tiếp nhận. 

(d) Tác động do chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng khoảng 48,5 kg/tháng. Thành 

phần chủ yếu: giẻ lau, vải nhiễm dầu hố lắng, găng tay nhiễm thành phần nguy hại; ắc 

quy, pin thải; que hàn thải; bao bì cứng bằng kim loại chứa thành phần nguy hại thải; 

bao bì cứng bằng nhựa chứa thành phần nguy hại thải; sơn thải và thùng sơn. 

Các loại CTNH này nếu không được quản lý, xử lý đúng quy định về quản lý 

CTNH sẽ là một nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường. Khi dầu mỡ 

thải không được quản lý hợp lý sẽ theo nước mưa chảy xuống sông. Dầu mỡ rơi xuống 

sông gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái thủy vực, tôm cá bị nhiễm dầu mỡ thải sẽ ảnh hưởng 

tới lưới thức ăn khi con người ăn phải các thức ăn này. 

II.2.1.2. Tóm tắt tác động chính không liên quan đến chất thải  

(a) Tác động tới cuộc sống người dân do bị thu hồi đất 

Việc xây dựng dự án sẽ thu hồi diện tích đất của các hộ dân đã làm thỏa thuận 

chuyển nhượng đất để thực hiện Dự án. Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm với diện tích 

thu hồi nhỏ sẽ không tác động đến sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất.Do đó, tác động 

này được đánh giá là không đáng kể. 

(b) Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên 

công trường như: thiết bị san ủi, đầm nén, máy trộn bê tông, máy đóng cọc... sẽ làm phát 
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sinh tiếng ồn, độ rung lớn ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân trên công trường, sinh hoạt 

của người dân tại các khu dân cư lân cận dự án, các công trình xung quanh khu vực Dự 

án. 

(c) Tác động tới hệ sinh thái cảnh quan 

Hệ sinh thái khu vực không có các loài động thực vật quý hiếm nên tác động do 

việc thực hiện quy hoạch đến tài nguyên sinh vật là không đáng kể. 

(d) Các tác động khác không liên quan đến nguồn thải 

Các tác động khác không liên quan đến nguồn thải được dự báo bao gồm: 

Tác động đến hệ thống giao thông trong khu vực: Hoạt động vận chuyển vật liệu 

xây dựng trong giai đoạn thi công có thể gây ảnh hưởng đến đường xá trong khu vực, 

gây hỏng đường (sụt lún, vỡ, gãy mặt đường) nếu không có những quy định cụ thể về 

tải trọng xe. 

Tác động đến an toàn giao thông: Đất, cát rơi vãi trong quá trình vận chuyển có 

thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi các vật chất trên kết hợp 

với nước mưa chảy tràn gây nên tình trạng trơn trượt. Sự gia tăng các xe chuyên chở vật 

liệu tại các tuyến đường giao cắt với đường nhựa và đường dân sinh sẵn có làm tăng 

nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

(e) Tác động tới môi trường kinh tế xã hội khu vực 

Các sự cố: an toàn giao thông, an toàn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố ngập lụt. 

II.2.2. Tác động môi trường của dự án trong giai đoạn vận hành 

II.2.2.1. Các tác động liên quan đến nguồn thải 

(a) Tác động do bụi, khí thải 

Các nguồn phát sinh khí thải chính của Dự án bao gồm: 

- Bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào dự án. 

Tác động này được đánh giá là không đáng kể. 

(b) Tác động do nước thải 

- Nước thải sản xuất: Trong quá trình vận hành bình thường, các dự án điện mặt 

trời không cần thiết phải vệ sinh thường xuyên hay định kỳ. Tấm pin chủ yếu được làm 

sạch bằng mưa tự nhiên. Trong trường hợp thời tiết bất lợi, các tấm pin có thể bị ảnh 

hưởng làm giảm hiệu suất hoạt động, do đó cần được vệ sinh bằng máy chuyên dụng để 

tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công. Nước sau khi rửa pin chủ yếu chỉ chứa bụi, đất, 

cát, sau đó thấm vào bề mặt đất bên dưới các tấm pin hoặc theo hệ thống thoát nước 

chung của dự án.. 

- Nước mưa chảy tràn: Thành phần ô nhiễm chính: chất rắn lơ lửng (TSS), chất 

hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ thải. Nếu lượng nước mưa 

không được tiêu thoát tốt có thể gây ngập úng cục bộ các công trình xung quanh làm 

tăng nguy cơ gây ô nhiễm ra môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nước tại khu vực. 

(c) Tác động do chất thải rắn 

CTRSH phát sinh không phát sinh. 

CTR công nghiệp thông thường: Gồm cành lá cây vi phạm hành lang an toàn 
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điện, thiết bị hỏng (300 kg/năm), CTR thông thường từ hoạt động sửa chữa, thay thế 

thiết bị 220 kg/năm. 

CTR thông thường cần kiểm soát: tấm quang năng thải. 

(d) Tác động do CTNH 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng, thiết bị, máy 

móc của Nhà máy khoảng 5.082,68 kg/năm. Thành phần chủ yếu: Pin, ắc quy chì thải; 

các thiết bị, linh kiện điện tử thải; chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; bao bì 

chứa thành phần nguy hại; tấm pin quang năng hỏng. 

II.2.2.2. Các tác động không liên quan đến nguồn thải 

(a) Tác động tích cực từ dự án: 

Tăng cường nguồn cấp điện cho hệ thống, đảm bảo an ninh cung cấp điện cho 

khu vực. 

Cung cấp nguồn điện “sạch” không phát thải CO2, NOx, bụi , góp phần thực 

hiện Cam kết Quốc gia tự nguyện về cắt giảm khí nhà kính NDC. 

Góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngành điện trong đầu tư phát triển 

nguồn điện. 

Đóng góp cho ngân sách địa phương, thúc đẩy các ngành công nghiệp, vận tải 

và dịch vụ và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh du lịch cho địa phương. 

(b) Tác động của điện từ trường 

Do vậy với quy mô của Dự án, điện từ trường luôn nằm trong giá trị giới hạn cho 

phép, do đó, Dự án không ảnh hưởng 

(c) Tác động của phản xạ ánh sáng, bức xạ nhiệt của tấm quang năng 

Dự án điện mặt trời có thể gây ra tác động đến thị giác tùy thuộc vào sơ đồ bố trí 

tấm pin năng lượng mặt trời và sự phản xạ ánh sáng vào môi trường xung quanh. Một 

yếu tố quan trọng khác về việc kiểm soát các tác động thị giác là việc sử dụng màu sắc 

thích hợp trong khi lắp ráp các module pin mặt trời. Phương án lắp đặt tấm pin có góc 

nghiêng nhỏ, ít ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

(d) Tác động đến hồ thủy điện Trung Thu 

Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh: Việc triển khai hệ thống điện mặt trời nổi 

trên mặt nước có thể gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến hệ sinh thái thủy sinh trong 

khu vực dự án, cụ thể như sau: 

+ Giảm ánh sáng xuyên xuống cột nước 

Các tấm pin che phủ một phần diện tích mặt hồ, làm giảm lượng ánh sáng mặt 

trời xuyên xuống nước. Điều này có thể: Làm giảm quá trình quang hợp của thực vật 

thủy sinh (tảo, rong) dẫn tới ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn tự nhiên trong hệ sinh thái 

+ Thay đổi nhiệt độ nước: Hệ thống pin tạo vùng che bóng, có thể làm: Giảm 

nhiệt độ nước bề mặt tại khu vực lắp đặt gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phân bố 

của các loài thủy sinh. 

+ Ảnh hưởng đến hàm lượng oxy hòa tan: Sự suy giảm quang hợp của tảo có thể 

làm giảm lượng oxy hòa tan (DO) trong nước. Ngoài ra, việc hạn chế trao đổi khí giữa 
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nước và không khí cũng có thể ảnh hưởng đến cân bằng oxy. Dẫn đến ảnh hưởng môi 

trường sống của các loài cá, tôm và các sinh vật thủy sinh nhạy cảm 

- Các rủi ro, sự cố về PCCC, an toàn điện, tràn dầu, nghiêng đổ cột điện, đứt dây 

dẫn điện,… 

II.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

II.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng 

II.3.1.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

(a) Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Tại công trường thi công nhà thầu sẽ ký hợp đồng với 

công ty vệ sinh môi trường địa phương bố trí 8 nhà vệ sinh di động để thu gom và xử 

lý nước thải sinh hoạt của công nhân trong thời gian làm việc tại công trường. Định 

kỳ khoảng 02 tuần/lần, sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút đưa đi xử lý. 

- Nước thải thi công: 

Bố trí hệ thống rãnh thu gom nước thải thi công trên công trường tiếp giáp khu 

vực cổng ra vào có độ dốc i = 1%, sâu khoảng 0,5m hướng về hố lắng. Sử dụng vải 

tách dầu mỡ tại miệng cửa xả của ngăn thứ 3 để thu gom dầu mỡ, định kỳ khoảng 15 

ngày sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm dầu mỡ này được xử lý như chất thải nguy 

hại. Nước sau xử lý tận dụng để tưới ẩm vật liệu, tưới ẩm nền khu vực công trường, 

đường giao thông ra vào dự án, đảm bảo nước thải xây dựng được tái sử dụng 

100%, không phát thải ra ngoài khu vực dự án. 

Bố trí 01 cầu rửa xe tại khu vực cổng ra công trường thi công bằng bê tông kích 

thước L × B × H = (3,0 × 3,0 × 0,2) m tại công trường thi công. Tại khu vực cầu rửa xe 

bố trí hệ thống rãnh thu kích thước L × B = (0,3 × 0,3) m và hố lắng kích thước L × B × 

H = (0,5x0,5x1,0) m đặt tại khu vực rửa xe để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải. Nước 

thải sau khi được tách dầu và lắng cặn được tái sử dụng để vệ sinh phương tiện vận 

chuyển, thiết bị thi công, làm ẩm vật liệu và đất đá thải trước khi vận chuyển, không xả 

thải ra môi trường. Vải lọc tách dầu mỡ thải được thu gom, quản lý như CTNH.  

Nước mưa chảy tràn: Xây dựng rãnh thu gom và thoát nước mưa, các cống rãnh 

được thiết kế đảm bảo thoát nước tốt khi có mưa lớn. Định kỳ cử cán bộ theo dõi, 

kiểm tra hệ thống thoát nước, nạo vét hố ga để đảm bảo thoát nước tốt. 

(b) Các công trình và biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Các biện pháp giảm thiểu tác động chính: 

Trong quá trình vận chuyển vật tư các phương tiện vận chuyển phải có đăng ký, 

đạt các yêu cầu kỹ thuật, không cơi nới thêm thùng xe, không chở quá tải trọng cho phép 

của xe. 

Trước khi lưu thông vận chuyển nguyên vật liệu trên đường bộ phải vệ sinh sạch 

sẽ phương tiện, thùng xe chở phải phủ bạt kín, nắp bên đóng kín không để đất cát rơi 

xuống đường. 

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa các máy móc công trình và phương tiện 

vận tải, đảm bảo hoạt động tốt. 

Phun nước làm ẩm, làm chặt mặt bằng sau khi san lấp mặt bằng. 
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Quét dọn, vệ sinh các tuyến đường khi bị rơi vãi đất cát ra đường. 

Bố trí trạm xịt rửa lốp xe tạ cổng công trường để làm sạch bánh xe trước khi ra 

khỏi dự án. 

(c) Các công trình, biện pháp quản lý CTR, CTNH 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTR thông thường 

+ Bố trí thùng đựng rác thải sinh hoạt cho từng lán trại tất cả rác thải phát sinh 

từ công trường đều được thu gom, tập kết đúng nơi quy định; 

+ Bố trí khu vực tập kết CTRSH phía sau lán trại tạm của mỗi khu vực thi công 

để thu gom và xử lý. CTRSH và các phế liệu xây dựng sẽ được thu gom tập kết riêng 

biệt ở khu vực đã được quy định tại các kho, bãi tạm của khu vực thi công đặt tấm 

năng lượng, khu vực thi công trạm biến áp, cách xa nguồn nước đang sử dụng.  

+ Tiến hành ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường của địa phương để 

thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trong ngày theo đúng quy định. 

- Chất thải xây dựng 

+ Đối với chất thải như cát, sỏi, gạch vỡ thừa,… thường xuyên được thu gom 

đưa về nơi tập kết vật liệu tại các kho, bãi tạm của khu vực thi công, được tận dụng 

làm nguyên liệu san lấp mặt bằng trong phạm vi xây dựng dự án (trong ngày). 

+ Đối với lượng đất đào trong quá trình đào được tận dụng triệt để cho quá 

trình san lấp vùng trũng và trồng cây xanh. 

+ Sắt, thép vụn, vỏ bao xi măng,… được thu gom bán lại cho các đơn vị tái 

chế.. . 

+ Dự kiến, kho chứa chất thải rắn tạm thời có diện tích khoảng 20m2, lập mái 

tôn, tường bao xung quanh để lưu chứa tạm thời các chất thải phát sinh. 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH. 

Bố trí kho chứa CTNH riêng biệt, được xây dựng tại vị trí cạnh khu vực tập 

kết chất thải rắn xây dựng. Kích thước kho chứa khoảng 15m2. Kho chứa CTNH xây 

dựng phải đảm bảo theo đúng quy định, mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo 

đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có 

mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. 

- Bố trí các thùng đựng chất thải nguy hại riêng biệt, có nắp đậy, được gắn tên 

nhãn mác theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định 48/2026/NĐ-CP. 

II.3.1.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

(a) Tiếng ồn, độ rung 

Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; các 

thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 

thường xuyên. 

(b) Các công trình, biện pháp khác 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng, di dời mồ mả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
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Xây dựng phương án tổ chức thi công, phân tuyến, phân luồng; phối hợp với 

chính quyền địa phương đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. 

Bố trí rãnh thoát nước mưa và các hố ga tạm thời tại khu vực thi công trước khi 

tiến hành thi công xây dựng; thường xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông 

tắc các kênh, mương thoát nước khu vực thi công, đảm bảo không gây ngập úng tại khu 

vực Dự án. 

Xây dựng các phương án ứng phó đối với các sự cố, tai nạn lao động; tập huấn 

cho công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động; trang 

bị bảo hộ lao động; tăng cường phổ biến và hướng dẫn cán bộ kỹ thuật, công nhân lao 

động kỹ năng phòng, tránh, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

II.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn vận hành 

II.3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường liên quan đến nguồn 

thải 

(a) Bụi, khí thải 

Bê tông cứng hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông nội bộ 

(b) Nước mưa chảy tràn 

Tại khu vực lắp đặt tấm quang năng PV: Tại khu vực lắp đặt tấm quang năng PV 

không cần bố trí hệ thống thu gom và thoát nước mưa. 

Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn: Nước mưa trên mặt bằng khu điều hành và 

trạm được thoát trực tiếp một phần theo mặt nền trạm qua các lỗ ở chân hàng rào ra 

ngoài. Phần còn lại theo mặt đường dồn vào các hố ga thu nước đặt cạnh lề đường từ đó 

thoát ra ngoài trạm qua hệ thống đường ống thoát nước bằng BTCT, trên hệ thống thu 

gom nước mưa có bố trí hố ga lắng cặn. 

Nước trong mương cáp chảy theo đáy mương vào các ống thoát nước bằng nhựa 

PVC đến các hố ga và qua đường ống thoát nước chung thải ra ngoài trạm. 

(c) Chất thải rắn 

Bố trí 01 kho chứa CTRCNTT với diện tích khoảng 12 m2. 

Hợp đồng với đơn vị có năng lực định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý đối với 

cành lá cây phát sinh từ hoạt động phát quang khu vực hành lang an toàn của tuyến 

đường dây đấu nối. 

Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

toàn bộ CTRSH, CTRCNTT theo quy định.. 

Chất thải rắn thông thường: 

Bố trí 11 thùng nhựa có dung tích 50 lit - 120 lít/thùng để thu gom, lưu trữ tạm 

thời CTNH. Trên các thùng chứa CTNH có dán nhãn và biển cảnh báo CTNH. 

Đầu tư xây dựng 01 kho lưu chứa CTNH diện tích khoảng 24 m2. Kho lưu chứa 

CTNH được đầu tư xây dựng kiên cố và tuân thủ đúng quy cách theo quy định, có 

tường bao xung quanh, lợp mái, sàn chống thấm, có gờ chống tràn, trang bị các thiết 

bị phòng cháy chữa cháy, có vật liệu hấp thụ (cát khô, giẻ khô). 

Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển, xử 

lý toàn bộ CTNH của Dự án theo quy định. 
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II.3.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường không liên quan đến 

nguồn thải 

(a) Tiếng ồn, độ rung 

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng MBA theo quy định để kịp thời phát hiện và xử lý 

trong trường hợp MBA phát sinh tiếng kêu lạ. 

Trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại TBA. 

Bố trí làm việc theo đúng quy định của Luật Lao động và tổ chức khám chữa 

bệnh định kỳ cho công nhân làm việc tại Dự án. 

(b) Các công trình, biện pháp khác 

Trong quá trình thực hiện Dự án, Chủ dự án cam kết tuân thủ thực hiện các giải 

pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo và xây lắp đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường; 

áp dụng các giải pháp kỹ thuật và biện pháp đã nêu trong Báo cáo ĐTM để giảm xuống 

mức thấp nhất ô nhiễm môi trường khu vực thực hiện dự án. 

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động, an 

toàn phòng cháy chữa cháy; lập phương án cụ thể, chủ động phòng ngừa, ứng phó và 

khắc phục các rủi ro, sự cố môi trường trong suốt quá trình thực hiện Dự án theo các 

phương án đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

II.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa ứng 

phó sự cố môi trường 

II.4.1. Tóm tắt chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi 

công và vận hành 

II.4.1.1. Chương trình quản lý 

Chương trình quản lý môi trường được Chủ dự án thực hiện trong suốt quá trình 

xây dựng và vận hành dự án. Đối với từng nguồn gây ô nhiễm trong từng giai đoạn, Chủ 

dự án sẽ có các biện pháp quản lý môi trường tương ứng. 

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án khi ký hợp đồng với các nhà thầu, 

sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án. Chủ dự án sẽ có nhân viên chuyên trách theo dõi và giám 

sát trực tiếp trong suốt quá trình thi công xây dựng các hạng mục để đảm bảo rằng những 

biện pháp giảm thiểu và các yêu cầu giám sát được nêu trong kế hoạch quản lý môi 

trường sẽ được thực hiện trên thực tế. 

II.4.1.2. Chương trình giám sát 

(a) Giám sát môi trường giai đoạn xây dựng 

+ Giám sát chất lượng nước hồ Trung Thu 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí trong hồ Trung Thu tại vị trí lắp đặt tấm pin mặt trời. 

- Tần suất giám sát: ngay sau khi mưa kết thúc. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, Dầu mỡ. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT (mức B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 
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+ Giám sát về chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại 

- Vị trí giám sát: Giám sát tại vị trí lưu giữ tạm thời. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng phát sinh, biện pháp và tần suất thu gom, 

công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại. 

+ Giám sát nước thải 

Do trên công trường, Dự án chỉ sử dụng nhà vệ sinh di động, nên công tác giám 

sát nước thải trong giai đoạn này là Nhà thầu giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý các chất thải từ nhà vệ sinh đã theo đúng quy định hay chưa và yêu cầu đơn vị được 

thuê thực hiện đúng các công việc đã được ký kết trong Hợp đồng. 

(b) Giai đoạn vận hành 

Dự án không thuộc đối tượng phải giám sát tự động, liên tục hoặc giám sát định 

kỳ nước thải theo quy định tại điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung 

tại nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc định kỳ nước thải theo quy định 

tại điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, do đó, Dự án không đề xuất quan trắc định kỳ 

nước thải. Chỉ đề suất giám sát các nội dung: 

+ Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và CTNH: 

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 

các quy định khác có liên quan. 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

+ Giám sát khác 

 Thực hiện giám sát nguy cơ rò rỉ, tràn dầu tại khu vực máy biến áp, trạm hợp bộ, 

bể chứa dầu, khu vực lưu chứa dầu, nhiên liệu. 

III. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

III.1. Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đến 

môi trường 

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các tác động 

tiêu cực đã nêu trong báo cáo và các yêu cầu nêu trong quyết định phê duyệt báo cáo 

ĐTM nhằm đảm bảo đạt Tiêu chuẩn và Quy chuẩn môi trường Việt Nam. Dự án sẽ 

có cán bộ chuyên môn để quản lý các vấn đề môi trường trong suốt quá trình hoạt 

động của dự án. 

III.2. Cam kết về tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường  

 Thực hiện đảm bảo các biện pháp giảm thiểu môi trường khu vực trong giai đoạn 

thi công và vận hành của dự án. 

Có biện pháp kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện giữ gìn an 

ninh trật tự xã hội. 
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III.3. Các cam kết khác 

Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm túc và chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan 

chức năng về hoạt động của dự án về mặt môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường. 

Trong suốt quá trình thực hiện Dự án, Chủ dự án đầu tư sẽ phối hợp với các đơn 

vị liên quan để giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

 


